
KOMPAKTNÍ DESKY FUNDERMAX / EXTERIÉR - F kvalita

Dekorové skupiny Povrch Formáty
2 mm 

jednostr.

3 mm 

jednostr.

4 mm 

jednostr.
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm

Max Exterior - F kvalita

COLOUR black & white NT GR, JU, SP, XL 807 947 1 068 1 371 1 529 1 685 2 071 2 466 2 842 2 999

COLOUR red, blue, yellow, paste, green, pastel, brown NT GR, JU, SP, XL 807 947 1 068 1 371 1 529 1 685 2 071 2 466 2 842 2 999

COLOUR neon NT GR 1 846 2 232 2 626

NATURE impressive, pure, iconic, essential NT GR, JU, SP, XL 861 1 000 1 122 1 478 1 636 1 793 2 178 2 572 2 949 3 106

MATERIAL energetic, plain, solid, urban NT GR, JU, SP, XL 861 1 000 1 122 1 478 1 636 1 793 2 178 2 572 2 949 3 106

METALLIC NT GR, JU 875 1 015 1 136 1 507 1 664 1 821 2 207 2 601 2 978 3 135

INDIVIDUAL DEKOR - viz. str. 11 NT GR, JU 2 842 2 982 3 103 3 157 3 313 3 470 3 856 4 251 4 627 4 784

AUTHENTIC NT XL 807 947 1 068 1 371 1 529 1 685 2 071 2 466 2 842 2 999

 Specifikace typu dle reakce na oheň ČSN EN 13501-01, "F" kvalita B-s1, d0. 

 Možnost dodávky již naformátovaných desek dle přesně zadaných rozměrů. Cena na vyžádání.

Informace více na:  http://www.dombau.cz/formatovani-desek/technicka-podpora-klienta.htm
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tel.: +420 602 484 236

DOMbau - fasádní systém s.r.o.                         

Prosím dejte pozor na to, že z technických důvodů dekor není hned od kraje desky, ale cca. 10 mm od okraje a nemusí být rovnoběžný s hranou desky. Z 

tohoto důvodu musí být každá deska samostatně oříznuta.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m
2
, platí pro dodávky od 1.2.2018

www.dombau.cz

Dodací lhůta:   4 - 5  týdnů

Změny formátu vyhrazeny.

Povrch NT

http://www.dombau.cz/formatovani-desek.htm


provozovna Bernardov e-mail: desky@dombau.cz

 tel.: +420 602 743 497,  

284 01 Kutná Hora     tel.: +420 602 484 236

KOMPAKTNÍ DESKY FUNDERMAX / EXTERIÉR - FORMÁTY, POVRCHY
Jedná se o vysokotlaké lamináty (HPL desky) vyrobené podle normy EN 438-6, typ EDF s extrémní odolností proti atmosférickým vlivům.
Specifikace typu dle reakce na oheň ČSN EN 13501-01, "F" kvalita B-s1, d0. 

Pro sjednocení vnitřního balkónového prostoru lze vyrobit kompaktní fasádní desky se zadní stranou v bílé barvě 0890 NT.

Max Exterior - F kvalita

Formát M2 Povrchy Tloušťky

2800 x 1300 mm GR 3,64 m² NT 2 - 13 mm

4100 x 1300 mm JU 5,33 m² NT 2 - 13 mm

2800 x 1854 mm SP 5,19 m² NT 2 - 13 mm

4100 x 1854 mm XL 7,60 m² NT 2 - 13 mm

4100 x 1300 mm JU 5,33 m² NG 8, 10, 12 mm

4100 x 1854 mm XL 7,60 m² NH 6 - 20 mm

4100 x 1300 mm JU 5,33 m² NY 6, 8 mm

Max Exterior - série dekorů Metallic Formát Tloušťky

Glitter GR, JU 2 - 13 mm

Max Exterior Formát

COLOUR NEON GR

AUTHENTIC XL

Skupina COLOUR NEON: jednostranný dekor, zadní strana 0077 NT.

Formáty desek jsou výrobní (tolerance - 0 / + 10 mm). Při požadavku na přesné přířezy je nutné formátování. Každý řez zmenšuje výrobní formát o cca 10 mm.
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